
Typ MSGM
Mehrschalen-SeilgreiferAnwendungsgebiet

Müllverbrennungsanlagen, Verbrennungsanlagen  
von Ersatzbrennstoffen (EBS) oder Verbrennungsanlagen 
jeglicher Art. Für Krananlagen unterschiedlichster  
Aus führung mit innen- oder außenliegenden Halteseilen.

Technische Ausführung
   wartungsarm oder WARTUNGSFREI 

für mehr Wirtschaftlichkeit

  4-Seilgreifer, mit halbgeschlossener Schalenausbildung

  Ausführung geeignet zum Umschlag von Müll jeglicher Art

  Schließseileinführung:
 – Seildüsen
  –  seilschonendes KRÖGER Seilführungsrollensystem  

in wälzgelagerter WARTUNGSFREIER Ausführung

   starr gelagertes Herzgehäuse zur Aufnahme der unteren 
Seilrollen, einwandfreier Seilverlauf und geringer Seil-
verschleiß auch bei schrägstehender Traverse während  
des Greifvorganges

  massive, abnehmbare Seilschutzkörbe

   Seilrollenlagerung:
 – Gleitlagerung, nachschmierbar
 –  KRÖGER Seilrollenblocksystem in WARTUNGSFREIER  

Ausführung

 Lagerung der Greifergelenke:
 – Stahlbuchsen-Lagerung nachschmierbar
 –  KRÖGER Lagerungssystem in WARTUNGSFREIER  

Ausführung

   stabile Schalenkonstruktion mit Schalenblechen aus Werk-
stoff  S355J2+N mit verschleißfester Randeinfassung aus 
Pantanax-Rundstahl

 Zahnspitzen:
 –  angeschweißte Schalenspitzen aus hochverschleißfestem 

Sonderstahl
 –  Schnellwechselsystem
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»Der Zukunft greifbar voraus!«



»  Der Zukunft greifbar voraus! «

Kröger greifertechnik gmbH & Co. Kg

Steinheide 1 – 9  
D-47665 Sonsbeck 
Telefon  +49 2838 37-0 
Telefax  +49 2838 37-39 
info@kroeger-greifertechnik.de 
www.kroeger-greifertechnik.de

Vertrieb

Büro Koblenz: 
Oberstraße 8a  
D-56587 Oberraden 
Telefon +49 2634 940051 
Telefax +49 2634 940389 
vertrieb@kroeger-greifertechnik.de


