
Typ UWS
Seil-Unterwassergreifer Anwendungsgebiet

Gewinnung von Kies und Sand unter Wasser  
mittels Schwimmbaggeranlagen, Seilbagger,  
in 2- oder 4-Seilführung.  
Geeignet in allen Abbaugebieten der Fluss- und  
Seebaggerung für schwierigste Bodenverhältnisse,  
für Baggertiefen von über 100 m.

Technische Ausführung
 	� WARTUNGSFREI zum Schutz der Umwelt und für mehr 

Wirtschaftlichkeit

 	� Ausführung mit 5- und 7-facher Seileinscherung in 
allen Baugrößen

 	 Mehrleistung durch größeren Inhalt

 	 gewichtsgünstige Bauweise und optimales Grabverhalten

 	� Schließseileinführung auf dem Greiferkopf mit dem 
seilschonenden KRÖGER Seilführungsrollensystem in  
Sternanordnung in WARTUNGSFREIER Ausführung

 	 einseitig feste Stangenlenkung am Greiferkopf

 	 WARTUNGSFREIES KRÖGER Seilrollenblocksystem

 	 Greiferschalen aus verschleißarmem Feinkornbaustahl

 	� Lagerung der Greifergelenke mit dem KRÖGER Lagerungs-
system in WARTUNGSFREIER Ausführung

 	� austauschbare, den Bodenverhältnissen anpassbare
Zahnspitzen
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»Der Zukunft greifbar voraus!«



» �Der Zukunft greifbar voraus! «

Kröger Greifertechnik GmbH & Co. KG

Steinheide 1 – 9  
D-47665 Sonsbeck 
Telefon 	+49 2838 37-0 
Telefax 	 +49 2838 37-39 
info@kroeger-greifertechnik.de 
www.kroeger-greifertechnik.de

Vertrieb

Büro Koblenz: 
Oberstraße 8a  
D-56587 Oberraden 
Telefon	 +49 2634 940051 
Telefax	 +49 2634 940389 
vertrieb@kroeger-greifertechnik.de


